Interwrite Workspace version 8.80.00289
1. Possibilité d’installer la version 8.80.00289 sur la version 8.77.0001
2. Ajout de la possibilité de créer des fonds transparents pour les images exportées dans PowerPoint.
3. Possibilité de choisir de créer des liens GWB soit relatifs soit absolus.
4. Amélioration de la mise en page du texte quant un GWB est ouvert avec différentes résolutions et est exporté dans PowerPoint.
5. Possibilité aux stylets du Dualboard d’être affectés dans différentes zones multi utilisateurs.
6. Ajout de la création d’un lien à une page internet quant on glisse une image du navigateur internet dans une page Interwrite Workspace.
--------

Version 8.77.0001 Février 2010

Améliorations :

· Ajout de la compatibilité avec les systèmes d’exploitation Windows  7 et 64-bit.

· Ajout des packs de langues. A l’installation du logiciel Interwrite Workspace version 8.75 ou supérieure, le pack de langue Anglais sera installé. Si l’utilisateur souhaite une autre langue, il lui est possible de sélectionner le ou les pack(s) de langue(s) de son choix à partir du site Internet : http://www.einstruction.fr/support_downloads/downloads.php
· Améliorations du mode multi-utilisateurs:

· Ajout d’un type de page multi-utilisateurs (permettant à une page Multi-utilisateurs d’être enregistrée).

· A l’ouverture d’une page multi-utilisateurs, le mode multi-utilisateurs démarre automatiquement.

· Le démarrage automatique du mode multi-utilisateurs dépend de la configuration de la page (voir « Multi-utilisateurs» dans le menu multi-utilisateurs).

· Une page multi-utilisateurs permet d’ajouter, de supprimer et de réorganiser des périphériques dans les différentes zones de la page (voir « Modifier des périphériques » dans le menu multi-utilisateurs).

· Le présentateur a le contrôle : si un périphérique, inséré dans le mode multi-utilisateurs, a été désigné comme présentateur (voir icône « Définir comme présentateur » dans le gestionnaire de périphériques – un icône supplémentaire apparaît dans la barre d’outils multi-utilisateurs permettant à l’utilisateur de quitter rapidement ce mode et de récupérer le contrôle de sa souris.

· Quand le mode multi-utilisateurs est actif, le fait de déconnecter ou de reconnecter un périphérique entraînera un arrêt temporaire du mode multi-utilisateurs (de 2 à 4 secondes le temps que le statut de la connexion se stabilise). Les périphériques multi-utilisateurs ont accès à toutes les annotations présentes dans leur zone. La configuration d’une page Multi-utilisateurs peut être menée à bien sans sélectionner un périphérique (permettant d’enregistrer une configuration multi-utilisateurs sans avoir de périphérique connecté).

· Les changements du menu multi-utilisateurs:

· « Configuration de la page multi-utilisateurs» : actif uniquement à partir d’une page non multi-utilisateurs.

· « Démarrage rapide » : actif uniquement à partir d’une page non multi-utilisateurs. Les options proposées sont : plein écran, 2 zones, 4 zones, 6 zones, 9 zones. Ces options lanceront automatiquement le mode multi-utilisateurs avec tous les périphériques disponibles.

· « Multi-utilisateurs» : permet de démarrer ou de quitter le mode multi-utilisateurs sur une page en particulier.

· « Modifier des périphériques » : permet d’ajouter, de supprimer et de réorganiser les périphériques.

