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Mise à jour du micro logiciel des périphériques.
1. Téléchargez la dernière version du logiciel. (Interwrite Workspace version 8.80.0289 et supérieur.)
2. Débranchez tous les périphériques eInstruction de votre ordinateur.
3. Installez le nouveau logiciel.
4. Redémarrez votre ordinateur. 
5. Ouvrez le gestionnaire de périphériques  « eInstruction Device Manager » et connectez le(s) périphérique(s) que vous souhaitez mettre à jour. (Il est important de connecter le Dualboard et la Mobi via USB.)
6.  Cliquez sur « Fichier » / « Préférences »
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7. Ceci ouvrira une boite de dialogue – choisir l’onglet « Mise à jour du micrologiciel ».
[image: image2.png]Préférences | Boutons stylo Mise  jour du micrologiciel |

Rechercher les mises 3 jour

¥ Me rappeler

[Hebdomadaire ¥ |

Annuler







8. Le logiciel vous indiquera que des mises à jour sont disponibles. Cliquez sur « OK ».
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9. Une fenêtre apparait indiquant que la mise à jour est imminente. Cliquez sur « Suivant ».
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10. Une liste des mises à jour du micro logiciel apparait. Cliquez sur “Mise à jour”
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Si la version disponible est la même que la version actuelle alors cliquez sur “Annuler”,  sinon passez à l’étape 11.
11. Cochez la case correspondant au(x) périphérique(s) que vous souhaitez mettre à jour. Une barre de progression vous indiquera l’état d’avancement de la mise à jour.
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12. Une fois le processus terminé, une fenêtre vous indique que la mise à jour du micrologiciel est terminée.
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13. Cliquez sur « Terminer. »
14. Débranchez les périphériques. 
15. Si vous avez d’autres périphériques à mettre à jour, retournez à l’étape 5 et continuez le processus.


